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Progetto :
Surano Struttura

Disegnato :

1
A1- Quadro Generale
Coordinato :
N di Disegno : ’
2
Bi- Il esterna B2-Centr. Idrica B3-Centr. termica Ba-Centr.idrica antinc. Ba-Ascensore Ba-Centro diumo Ba-Alloggio sociale

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]

Sistema di distribuzione :

m

3 4 5 6 7 s 9
Quadro lg Al- Quadro Generale Bt- Cucina B2-Ambulatorio B3-Piano Terra B3-Piano Terra B3-Piano Terra B3-Piano Terra B3-Piano Terra

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm2] 7 35 L 4 10 10 10 10 10
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 35 > 1o 4 10 10 10 10 10
Alimentazione - Sezione di PE [mm?] bl > o 4 10 10 10 10 10
lec massima ai morsetti di entrata 4412 278 1951 o812 1340 1340 1340 1340 1340
Corrente fase L1 [A] 101,80 101,80 28,92 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10
Corrente fase L2 [A] 105,26 105,26 21,68 27,55 27,55 27,55 27,55 27,55
Corrente fase L3 [A] 109,33 109,33 25,30 15,22 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75
Corrente fase N [A] 6,53 6,53 627 15,22 523 523 523 523 523
Potere di interruzione (PI) len/lcu Ien/lcu Ien/lcu Ien/lcu Ien/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu
P dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898
Note

Q1 g 12
Progetto :
Surano Struttura
Disegnato : J( J( J( J( J( J( J( J( J(
Coordinato : ';| ';| "] ';| ';| ';| "] ';| ';|
e =) =) = =) =) =) =) =) =)
Id Id Id Id
3 4 5 6 6a 6a 21 22 T 23 T 23
. J J J J J J J J J J } ) J J J J J J J J J J J J J J )
Tensione di Esercizio :
] ] J J ] ] J J ] ] J J J ] ] ] J J ] ] J J ] ] J J ]

400/230(] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OQuadro : 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 - Al- Quadro Generale

Back Up

No

Potere di interruzione (PI)

len/leu

Q3 It Q4 I Q5 It Qs5a I1 Qs5a I1
Interruttore Scaricatore di Strumento Al Quadro Al Quadro Al quadro Al quadro Al quadro Centralino Reception Al quadro Luci emergenza Luci emergenza 1Il. disimpegni Sporz. pasti Servizi Sala attivita Vano accoglienza Uffici amministrativi Vano funz. Sala riposo Sala didattico e Sala riposo Al quadro Luci emergenza Luci emergenza 11, disimpegni Cucina e sala rist. Camerat Camera2 Camera 3 Uffici amministrativi Camera4 Camera5s Attivita ludica Spazio famig.1 Spazio famig.2 Spazio famig.3 Servizi e dep.
Generale tensione multifunzione BI(ILL. ESTERNA) B2(CENTR. IDRICA) B3(CENTR. TERMICA B4(CENTR. I ANT. B4(ASCENSORE E Telefonico B4(CENTRO DIURNO piano terra piano seminterrato piano terra pazienti seminterrato seminterrato psico-motricita seminterrato B4(ALLO. SOCIALE piano terra piano seminterrato ricreativa
VANO SCALA

Descrizione linea

Fasi della linea LiL2L3N LIL2L3N LiL2L3N LiL2L3N LIL2L3N LIL2L3N L3N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L3N L2N LIL2L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N

Codice articolo F74/125N FioH/4 F3/3000 F84A/32 F88INA/20 F84A/32 F84A/32 G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC F88INA/10 F88INA/10 F84A/20 G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC G8813A/16AC F88INA/10 F88INA/10 F84A/20 G8813A/16AC G8813A/16AC F84A/63
Modulo differenziale 200A G44/32AC/2 G44/32AC/2 G44/63AC
1diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,30/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,30/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,30/0,00
Potenza totale 70,00 RW 4,000 KW 2,500 kW 34,000 RW 3,000 kW 5,000 kKW 1,000 kW 1,500 kW 8,000 kW 1,900 kW 1,900 kW 1,500 kW 0,400 kW 2,000 kW 1,500 RW 1,000 RW 1,300 kW 1,300 RW 0,800 kW 0,500 kW 10,000 kW 12,000 kW 1,900 KW 1,900 KW 1,500 RW 0,400 kW 2,000 kKW 1,500 kW 1,000 kW 1,300 RW 1,300 kW 0,800 kW 0,500 kW 10,000 kW 1,500 kW 1,000 RW 30,000 KW
Ku/Kc 0,85/ 0,65 0,75 /1,00 0,70 /1,00 0,60 /1,00 0,60 /1,00 0,60 /1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Corrente regolata Ir [A] 1"In=125 1"In=32 1"In=20 1"In=32 1"In=32 1"In=32 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=20 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=20 1"In=16 1"In=16 1"In=63
Corrente di impiego Ib [A] 109,33 28,92 1522 27,55 2755 2755 483 7,25 918 9,18 7,25 193 9,66 725 483 628 628 386 242 16,06 9,18 918 725 193 9,66 7,25 4,83 628 628 386 242 16,06 7,25 4,83 4817
Potenza effettiva 65,586 kW 15,750 RW 3,150 KW 15,600 kW 15,600 RW 15,600 RW 1,000 kW 1,500 kW 1,900 kW 1,900 kW 1,500 kW 0,400 kW 2,000 RW 1,500 RW 1,000 RW 1,300 kW 1,300 RW 0,800 kW 0,500 kW 10,000 kW 1,900 RW 1,900 RW 1,500 RW 0,400 RW 2,000 kW 1,500 kW 1,000 kW 1,300 RW 1,300 kW 0,800 RW 0,500 kW 10,000 RW 1,500 kW 1,000 RW 30,000 kW
Sezione fase [mm?] 10 4 10 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25
Sezione neutro [mmz] 10 4 10 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 16
Sezione PE [mm?] 10 4 10 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 16
Portata fase [A] 42 26 42 42 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 20 20 66
Lunghezza linea [m] 150 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30 30 30 20,0 20,0 18,0 30 40,0 27,0 270 40,0 10 35,0 30 30 20,0 20,0 180 30 40,0 270 40,0 40,0 10 35,0 350 380 35,0
Corrente nominale In [A] 125 32 20 32 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 10 20 16 16 16 16 16 16 16 10 10 20 16 16 63
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,38 % /1,95 % 0,68 % /2,25 % 0,97 %/ 2,54 % 0,97 %/ 2,54 % 0,97 % /2,54 % 0,16 % /1,72 % 1,04 % / 2,61% 0,28 % /1,84 % 1,25 % /2,81 % 0,16 % /1,72 % 1,38% /2,95 % 1,21% /2,78 % 111% /2,67 % 0,02 % /1,59 % 1,25 % /2,82 % 1,04 % [ 2,61% 1,04 % [ 2,61% 1,04 % / 2,61 % 0,28 % /1,84 % 1,25 % /2,81 % 0,16 % /1,72 % 1,38 % /2,95 % 1,21% /2,78 % 111% /2,67 % 0,02 % /1,59 % 1,25%/2,82% 1,82% /3,39 % 1,32% /2,88 % 0,60 % / 2,17 %
Potere d'interruzione [KA] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Sezione cablaggio di fase [mm2] 50 10 6 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 25 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 25 6 4 4 25




